Лист технической информации

Профессиональная монтажная пена 

«ЛИГА»
Описание

Однокомпонентная полиуретановая пена «ЛИГА» это застывающая под влиянием влажности воздуха предварительно полимеризованная смесь в аэрозольном баллоне. Застывшая пена – хорошо изолирующее температуру и звук средство. Пена обладает отличными клеящими свойствами. Хорошо склеивает большинство строительных материалов, за исключением тефлона, полиэтилена и силиконовых поверхностей. Выход увеличен на 15 литров по сравнению с обычной пеной. Дополнительно не обработанная застывшая пена разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения и солнечных лучей.

Сферы применения

Используется для установки дверей и окон, изоляции и закрепления труб, заполнения отверстий и щелей, фиксации стенных панелей, черепицы для крыш, а также теплоизоляции.

Условия применения

•Использовать при температуре воздуха от +5°С до +30°С. Температура баллона во время использования должна быть в диапазоне от +5°С до +25°С. Наилучшие результаты достигаются при совпадении температур окружающей среды и баллона на уровне +20°С. 

•Поверхности, соприкасающиеся с пеной, предварительно должны быть очищены от пыли, инородных частиц и обезжирены.

•Незатвердевшую пену можно убирать с помощью ацетона, а затвердевшую - механическим путем, срезая образовавшиеся излишки. Затвердевшую пену можно красить.

Хранение

•Баллоны следует хранить и транспортировать в вертикальном положении клапаном вверх. 

•Хранить в сухом и прохладном месте, при температуре от +5°С до +30°С.

•Аэрозольный баллон нельзя хранить при температуре выше +50°С, вблизи источников тепла или под воздействием прямых солнечных лучей.

Технические данные

Срок годности: 18 месяцев

Образование сухой поверхность: 10-12 минут

Затвердевание и пригодность к резке: 30-35 минут

Полное затвердение пены в монтажном шве (+23°С): максимум 12 ч.

Полное затвердение пены в монтажном шве (+5°С): максимум 18 ч.

Плотность полностью затвердевшей пены: 20-25 кг/м³

Огнестойкость затвердевшей пены: В3 (DIN 4102-1)

Уменьшение объема (усадка): отсутствует

Вторичное расширение:  до 30%

Температура возгорания затвердевшей пены: 400°C

Сила растяжения: 10 Н/см² (BS 5241)

Сила давления при 10%-ной деформации: 4 Н/см² (DIN 53421)

Коэффициент теплопередачи: 0,03 Вт/мК

Коэффициент поглощения звука: 60 дБ

Термостойкость:                Долгосрочная:

От -50°C до +90°C

Кратковременная:

От -65°C до +130°C

*    Все параметры определены при температуре 23°C и относительной влажности 50%, если не указано иначе.

Требования безопасности

Баллон содержит дифенилметан 4,4-дизоцианат. Вреден при вдыхании. Раздражает глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание газа может вызвать аллергию. При попадании в глаза необходимо прополоскать глаза обильным количеством воды и обратиться к врачу. При работе не курить! Обеспечить хорошую вентиляцию, при необходимости использовать защитные средства. Хранить в недоступном для детей месте. Аэрозольный баллон нельзя хранить при температуре выше +50°С, вблизи источников жара или под прямыми солнечными лучами.

